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TEKNIK OZELLIKLER

Marka: Logo Yansit
Model: LYD-200W Gezen
Urin Kategorisi: Dis Ortam Hareketli Olanlar
Hangi Mekan igin Uygun: Dis Mekan,Falbrika Alanlar ve Kaldinmlar
Icin Uygun
Logo islevi: Logo Saat YénUnde Gezerek Yansir
Ka¢ adet Logo Yansitir: 1 adet logo Gezerek yansir
Yansiyan Logo Buyukligiu Uzakhgin Yarnsi kadar logo Boyutu Olusur
Logo Netlik Ayar Uzerindeki Merceklerle netlik ayarn yapilir
Minimum Yansitma Mesafesi  2m
Maksimum Yansitma Mesafesi 8m
Cihaz Govdesi: AlUminyum
\ Cihaz Rengi: GUmMUs-Ciri
Isik Kaynagu: LED
Ortalama Led Omrii 10.000 saat Yaklasik
Isik Renk sicakhgr: 6,500 — 8,000 ° Kelvin
‘ Limen Gucu: 20.600 [lUmen
Amper Guicu: 2450 mA
Watt Gicu: 100 w
Giris Voltaj: 180 VAC - 305 VAC, 254 VDC - 431 VDC
Cikis Voltaj: 31V -62VDC
Calisma Modu: Sabit Akim CC
Uzunluk: 50 cm
Genislik: 18cm
Yukseklik: 17 cm
Agirhk: 7 kg

Rohs: Uyumlu
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CiHAZLARIMIZIN AMPULU VE
TRAFOSU

= Cihazlanzda 2006 yilindan beri Samsung marka led ampul
kullaniimaktadir.

» Trafo olarak Mean Well Trafo kullaniimaktadir.

<P

LED AMPULUN OMRU

» |ed/Ampullerin standart hava kosullarinda 10.000 saate yakin
omrU bulunmaktadir.

\ » 200 w Led : Max 215w , 4140ma , 52v
» 100w Led : Max 115w, 4140ma , 52v

Led Ampullerimizin
cle¥4 f v e .
GUVENLIK Insan Gozune Bir Zarar
SERTEE Bulunmamaktadir

Punusunce
GARANTI KAPSAMI

Cihazlarmiz 2 yil garanti kapsami altindadir.

Cihaz ampulleri garanti kapsami disindadir.



https://www.logoyansit.com/wp-content/uploads/Eye_Safety_LC080D.pdf
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ASETAT LOGOLAR IiLE
SINIRSIZ LOGO TASARLAYIN

LOGOLARIN HAZIRLANISI

« Her Cihaz ile 24 adet logo gédndermekteyiz.

 Logolar fiyatlara dahildir.

« Logonuzu adresine mail atiniz.

» Logolarnn etrafina istediginiz yazilanda belirtiniz.

« Logolarn cdr, png, pdf, jpeg olarak gdnderebilirsiniz.
» Dilerseniz sitemizden sablonu indirip logolar kendiniz
Hazirlayip bize mail atabilirsiniz.

» Logolar asetat baski olup logolar kendinizde

Renkli lazer yazicida ozalitcilerde veya kirtasiyelerde
Bastirabilirsiniz.
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Flip-Frame™ Transparency \



https://www.logoyansit.com/wp-content/uploads/Logo-Tasar%C4%B1m-%C5%9Eablonu.pdf
mailto:info@logoyansit.com
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DUVARA YANSITMAK iCiN CiHAZI NEREYE
ASMALISINIZ ?

- Bahce Duvarina
- Direge
=» Yerden 1m YUksek Bir Yere

Tavsiye ettigimiz mimimum uzaklik 8m dir.
Daha vzaga asarak gérintiyu
bUyUtebilirsiniz.

Cihaz ne kadar yakindan yansitirsa gérintu
o kadar net olacaktir.

v Cihazi asacaginiz yUkseklik yansitacaginiz
yUkseklikle ayni mesafede olmasina gerek
yoktur.

Cihazin montaj ayadinda yukar asagi ayar

<

yapabilecegdiniz agi delikleri mevcuttur.
EN 17 cm
BOY :60cm
YUKSEKLIK :18cm
AGIRLIK 17 kg

DESI 25

CiHAZ NASIL KULLANILIR Ana Mercek
Logoyu Yerlestir Sabit Kalacak

Aciy1 Ayarla

Netligi Ayarla
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CiHAZ NASIL MONTE EDILIR ?

ONCE DUVARA
MONTE EDIN i

SONRA ISTEDIGINizZ
ACIYA GETIRIN [

ST, @ |
|

CIiHAZLAR DIS ORTAMA UYGUNMU

Dis ortam cihazlarmizin tamami IP66 olup su gecirmezdir.

'h
Yagmura , RUzgara , Firfinaya , GUnese karsi dayanaklikdir. 5060:00 ihih

Cihazin alt tarafinda havalandirma delikleri mevcut olup su girmeyecek
sekilde tasarlanmustir.

Cihazin kapagi delikli tarafi alt tarafa gelecek sekilde monte edilmelidir.
Cihaz gunduz dis ortamda kullaniimamalidir.
Cihaz gunduz fabrika alani ve depolar gibi kapall alanlarda kullanilabilir.
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NETLIK ISIK GUCU iLE ALAKALI
200w 100w

- 100w cihazmi kullanmaliyim 2

200w cihazmi kullanmaliyim ¢ ‘1'5%

rtam cok karanliksa ve Cihazi Asacaginiz mesafe 2,5m civarinda ise
100w cihaz yeterli olur. Ama ortamda vitrin isiklar,Spot i1siklar ve sokak
lombalarn varsa ve asacaginiz mesafe 2,5m yi geciyorsa mutlaka
200w cihaz kullanmaniz gerekmektedir. 100w ve 200w arasinda 2 kat
Isik gucU farki bulunmaktadir. Isik ne kadar guclU olursa yansiyan logo
D kadar net olur.

Sokak Lambalan Yansiyan Logonun Netligini Azaltir —

LY

GUNES ISIGINDA LOGO YANSIRMI ?

LOGO YANSIT CIHAZLARI LOS VE KARANLIK YERLERDE
KULLANILMAK UZERE TASARLANMISTIR.
\{ GUNDUZ GUNES ISIGINDA GORUNTU COK SiLik GOZUKUR.

GUNESIN DIREK GELMEDIGI FABRIKA , DEPO , AVM , IS
HANI GiBI ALANLARDA KULLANABILIRSINIZ.

\ 101610

VARSI,

Gelecegin Reklam ve Guvenlik Anlayisi

Logo Yansit, GUvenlik Isig,Logo Lazer,Gobo,Resim,imaj,Y azi,Grafik, Video Animasyon ,Reklam ve Marka
Yansitma Sistemleri

Adres: Mimarsinan Caddesi Dizdariye Mahallesi Havuzbasi Mevki Topcuoglu is Merkezi
No:26 Kat:1 Daire:4 BUyUkcekmece / ISTANBUL

Telefon: 0212 657 24 96
Gsm: 0544 309 97 04
Web: www.logoyansit.com
E-Posta: info@logoyansit.com



https://www.logoyansit.com/
mailto:info@logoyansit.com

